LEISTUNGSERKLARUNG cASPAR HESSEL ©
CHOO1

Produkttyp
Beton- und Stahlbetonrohre bis einschlief3lich DN 1700

Identifizierung
Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Verwendungszweck

Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberfldichenwasser als Freispiegelleitung
oder gelegentlich unter geringem Uberdruck, in der Regel erdverlegt

Hersteller
Caspar Hessel GmbH & Co. KG
Franziusstrafie 80-96
44147 Dortmund
Herstellwerk: Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Kontaktdaten Bevollmachtigter
Nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
4

Leistung der notifizierten Stelle
Nicht relevant

Leistung des Bauproduktes

Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
Mafitoleranzen eingehalten, gem. Produktspezifikation
Scheiteldruckfestigkeit (Tragfahigkeit) | gem. Statik
Langsbiegefestigkeit NPD

J .g 'g e EN 1916:2002/
Wasserdichtheit erfiillt fiir 0,5 bar. AC:2008

NPD fiir Wanddicke >125 mm )

Dauerhaftigkeit ausreichend bei sachgemafier Verwendung
Dauerhaftigkeit von Verbindungen erflillt nach Verfahren 2

Rechtsverbindlichkeit

Die Leistung des Produkttyps und der Identifizierung entspricht der erklarten Leistung des Bauproduktes. Verantwortlich fiir
die Erstellung d!eser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des

Herstellers vo

Geor erdlng, 03. 08)2013




